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 PALM WAX 
CERA DE PALMA 

 
 
TECHNICAL DATA SHEET 
FICHA TÉCNICA 
 
 
AKPD400 - PARTIALLY HYDROGENATED PALM WAX 400 
AKPD400 - CERA DE PALMA PARCIALMENTE HIDROGENADA 400 
 
  

 
 
STORAGE / ALMACENAJE:  
 
 
EN: Direct exposure to sunlight should be avoided. Should be stored at temperatures between 10 
and 35 oC, safe from humidity. 
ES: Evitar exposición directa a luz solar. Almacenar bajo a temperaturas entre 10 y 35 oC protegido 
de la humedad. 
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TESTS 
TESTES 

ACID VALUE (mg KOH/Kg) 
ÍNDICE DE ACIDEZ (mg KOH/Kg) ≤ 2 

MELTING POINT (oC) 
PUNTO DE FUSIÓN ( oC ) ≥ 50 

IODINE VALUE, g I2/100g   
ÍNDICE DE IODO, g I2/100g 8 - 10 

MOISTURE, %  
HUMEDAD, %  ≤ 2 

APPEARANCE 
FORMATO Flakes / Escamas 

COLOR, (Lovibond 5 ¼”) R ≤ 3.0  Y ≤ 25.0 


